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Gamma-Dosisleistungsmessgerät für vielseitigen Einsatz  

• Schnelles Ansprechvermögen (1 Sek.) 

• Vier einstellbare Alarmschwellen 

• Lange Batterielebenszeit: 2 000 Std. 

• Stabiles Gehäuse 

• Infrarot-Schnittstelle 

• Hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis 

• PTB geprüfte Version (S100) 

• Integrierter Speicher für 650 Dosisleistungs-

messwerte sowie der akkumulierten Dosis  

• Auch als Funkversion erhältlich, Reichweite  

bis zu 20 km (Versionen S10R/S100R 

MiniTRACE γ ist ein robustes und einfach zu bedienendes Handmessgerät, das zur Ermittlung der 

Dosisleistung (Umgebungsäquivalent-Dosisleistung, H*(10)) dient. Es kann sowohl für Gamma- als auch 

Röntgenstrahlung eingesetzt werden. Die Messinstrumente wurden bei der PTB getestet. MiniTRACE γ 

ist für zwei Messbereiche erhältlich. Electricité de France entschied sich für MiniTRACE γ, um ihr 

Personal zuverlässig zu schützen.  

Vier Alarmschwellen sind vorprogrammiert. Diese können mit Hilfe des optional lieferbaren IR-

Transceivers und der DataVIEW-Software geändert werden. Die Mittelwertberechnung wird durch die 

Betätigung der Mode-Taste gestartet.  

MiniTRACE γ wird mit handelsüblichen Batterien versorgt (2 000 Stunden bei < 100 Bq). Das LC-Display 

erlaubt die übersichtliche 6-stellige Anzeige des Messwertes, sowie - in einem 5-stelligen alpha-

numerischen Segment  - die Darstellung von Alarm- und Statusmeldungen.  

MiniTRACE γ ist mit einem internen Messdatenspeicher ausgestattet und ermöglicht die Speicherung von 

650 Dosisleistungsmesswerten sowie der akkumulierten Dosis, optional mit GPS.  

Die MiniTRACE γ Funkversionen (S10R und S100R) sind mit einem UHF-Modul für die Daten-

übertragung in Echtzeit ausgestattet und können damit in ein Messnetz mit SkyLINK- oder ShortLINK-

Technologie (bis 20 km/2 km) integriert werden. Mit Hilfe der leistungsfähigen DataEXPERT-Software-

module  können die Messdaten erfasst sowie professionell ausgewertet und ausgegeben werden.   
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ANWENDUNGEN 

EIGENSCHAFTEN 

TECHNISCHE  DATEN 

ZUBEHÖR 

• Schnelles Ansprechvermögen (1 Sek.) 

• Zusätzlicher „Mittelwertmodus“ 

• Lange Batterielaufzeit (2 000 Stunden) 

• 6-stellige beleuchtete Anzeige 

• Vier frei wählbare Alarmschwellen, optischer und akustischer Alarm 

• Infrarot-Schnittstelle 

• Akustische Impulsausgabe 

• Kalibrierung entsprechend den internationalen Standards 

• Integrierter Speicher, optional: GPS, Funkmodul (SkyLINK/ShortLINK)  

• Kontrollbereiche, z.B. in Kernkraftwerken und Wiederaufbereitungsanlagen 

• Forschungszentren, industrielle Strahlungsanwendungen, Krankenhäuser 

• Polizei, Feuerwehren, Ersthelfer  

• Schulen, Universitäten und andere Ausbildungszwecken 

• Bau- und Rohmaterial, Schrott, Mineraliensuche  

• Suche nach ab- und angereichertem Uran, radioaktivem Material und Spaltprodukten 

• Auch für die Bestimmung des Gammahintergrundes bei Radonmessungen geeignet  

 MiniTRACE S10S / S10R MiniTRACE S100S / S100R 

• Anzeigeeinheit: µSv/h, H*(10) mSv/h, H*(10) 

• Messbereich Dosisleistung 0,01 µSv/h … 10 mSv/h  0,01 µSv/h … 100 mSv/h 

• Messbereich Dosisleistung gemäß IEC60846: 0.5 µSv/h ... 10 mSv/h  1 µSv/h ... 100 mSv/h 

• Energiebereich: 42 keV ... 1.8 MeV ± 40 % 48 keV ... 2 MeV ± 40 %, 

 2 MeV … 2.8 MeV ± 60 % > 2 MeV … 3 MeV ± 60 % 

• Empfindlichkeit: 5 500 Impulse pro µSv 2 500 Impulse pro µSv 

• Alarmschwellen (voreingestellt): 0,2; 0,5; 1; 2 mSv/h 2; 5; 10; 20 mSv/h 

• Gewicht: 190 g … 260 g (je nach Antenne) 175 g … 250 g (je nach Antenne) 

• Detektor: Energiekompensiertes Geiger-Müller-Zählrohr (für Gamma und 

 Röntgenstrahlung) 

• Energieversorgung/Betriebszeit: 2 Batterien (Typ: LR6, AA, MN 1500) / 2 000 Stunden 

• Betriebstemperaturbereich: 20°C … +50°C  

• Richtungsabhängigkeit: 0°… 180°(Cs-137) ±25 % 

• Kompatibilität: IEC 60846 und IEC 61000 konform 

• Mechanischer Schock: Gemäß IEC 60068-2-27 (Distanz 1,5 m auf Hartholz, Abweichung max. ±10%) 

• Abmessungen: 84 mm x 24 mm x 139 mm  

• Schutzklasse: IP44, mit Kunststoff-Schutzhülle: IP67 

• Speicherkapazität: 650 Dosisleistungsmesswerte (Ringspeicher) sowie akkumulierte Dosis  

• Dosismessbereich: 1 μSv … 1 Sv 

• Übertragungstakt (Funkversion): Konfigurierbar durch den Anwender 

• Funkreichweite (Funkversion): Bis 20 km (SkyLINK), bis 2 km (ShortLINK)  

 

• Gummi-Stoßschutz (in der Lieferung enthalten) 

• Kommunikationskit  

(DataVIEW/-PRO und IR-Transceiver) 

• Transparente Kunststoffhülle 

• Gürteltasche 

• Wandhalterung 

• Schutz- und Transportkoffer (Pelicase® ) 

 


